RC")DEBY/ELVERK

Natutvecklingsplan 2027 - 2036
Rodeby Elverk ekonomisk férening



R("}DEBY/ELVEFIK

Datum | Revision 2026-09-10 | 1

Innehall
1  Uppgifter om foreningen och fOreningens NAt.........coovciiii i e e e 2
UPPEIfter OM fOrENINGEN ....oeii e e e e e e rte e e e et te e e e e bte e e e e ateeeeeasteeeesasteeeennsenas 2
Beskrivning av fOreningeNs EINGt.........uii i e e et e e e e bae e e e eare e e e nraeas 2
2 Prognos for behovet av dverforingskapacitet i @INAtet .........cccuviiiiciiie e 4
2.1 Behov av 6verforingskapacitet i @INETET...........ooociiii i e 4
2.2 Redogorelse for 6kning och minskning av behov av overforingskapacitet.........cccceeecieeeeciieeeenneen. 5
2.3 Systemets nuvarande formaga att MOta PrOZNOSEN......cc.uviiieiiiieeecteeeecteeeeecteeeeeee e e are e e e areeaeas 6
2.4 Planerade investeringar och alternativa I0SNiNgar.........coeivciiiiieciee e e 7
2.4.1  Planerade iNVESTEIINGAI .....ciicciieeecciiee ettt e sttt e e et e e e e rebte e e s areeeeesabeeeeessbeee e e ssteeeassseeesasnseeeessnsens 7
2.4.2  Behov av flexibilitetstjanster 0Ch andra reSUISEr .........ccuveieiiiiie e 8
2.5 Redogorelse for valet av det mest kostnadseffektiva alternativet........cccoecveeeiecieie e, 9
2.6 Om planerade atgarder moter behovet for dverforingskapacitet ..........ocveeecveeecieeiieeccee e 9
T Y- 11T To FO OO OO SRRSO URPUPRUPRRRPO 9



nénEBY/ELvEHK

Datum | Revision 2026-09-10 | 1

1 Uppgifter om foreningen och foreningens nat

Uppgifter om foreningen

Uppgift Fyll i

Foretagsnamn Rodeby Elverk Ekonomisk Férening
Organisationsnummer 735000-1520

Kontaktperson(er) Olof Hjelm

E-post info@rodebyelverk.net

Telefonnummer 0455-48530

Lank till slutgiltig natutvecklingsplan https://rodebyelverk.net/natutvecklingsplaner/

Lank till slutgiltig samradsredogorelse -
Bilagor -
Kartbilder

Tabell 1 Uppgifter om Rédeby Elverk och kontaktvdgar.

Beskrivning av féreningens elnat
Rodeby Elverks elndt matas fran E.ON Eldistribution AB:s regionnit.

Rodeby Elverks natkoncession gransar mot Kraftringens natkoncession i nordvést, E.ON:s natkoncession i
Oster och i sydvést, samt Affarsverkens natkoncession i sydost.

Rodeby Elverk har ar 2026 cirka 4200 anslutna kunder dar majoriteten ar lagspanningskunder med en
sakringsstorlek pa 20 Ampere (A) eller mindre. Inom sitt elnat har Rédeby Elverk i dagsldaget 520
produktionsanldggningar, huvudsakligen mikroproducenter av solel, tva storre solcellsparker och ett
vindkraftsverk. Den totala elproduktionen ar 7,6 MW fran solkraft och 0,8 MW fran vindkraft. Den
aggregerade elproduktionen ar betydande och gor att Rédeby Elverk blir nettoproducent av el vissa
timmar under sommarhalvaret.
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Figur 1 Karta 6ver Rdeby Elverks koncessionsomrdade.
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Prognos for behovet av dverforingskapacitet i elnadtet

2.1 Behov av 6verforingskapacitet i eInatet

Overféringskapacitet i hela néitet

Okning i forhéllande till effekten dr 2025,
hela nditet
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Tabell 2 Behov av 6verféringskapacitet i hela elndtet samt procentuell férdndring i férhdllande till 2025.
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2.2 Redogorelse for 6kning och minskning av behov av 6verféringskapacitet

Overféringsbehov férdndring i procent mot féregdende dr

Procentuell forandring

2023 9%
2024 +21%
2025 -12%
2026 +11%
2027 +2 %
2028 +1%
2029 +1%
2030 +1%
2031 +1%
2032 +1%
2033 +1%
2034 +1%
2035 +1%
2036 +1%

Tabell 3 — Féréndring av effekten i elndtet i férhdllande till féregdende ar. Historisk har svdngningar
varit stora beroende pd hur kalla vintrarna varit. Framat dr det sma berdknade steg uppdt i effekt baserat
pad effektprognosen for elndtet.

Redogorelse for foreningens prognosarbete

Effektprognoserna och de effekter som redovisas i denna rapport har tagits fram med hjalp av EnergiForsks
metod som publicerades i april 2024.

Dialog har forts med de storsta aktorerna i ndtet, myndigheter och 6verliggande néts dgare. Vi har dven foljt
Svenska Kraftnats instruktioner for samrad med dem.

Kontakt har tagits med foljande:

-Region Blekinge for informationsutbyte

-Karlskrona kommun

-Ronneby kommun

-E.ON Energidistribution AB som natdgare till 6verliggande regionnat
-Svenska Kraftnat, enligt deras rutin fér samrad kring natutvecklingsplaner
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Distributionsnatféreningen har arligen rapporterat effektprognoser till E.ON Energidistribution AB i deras
roll som agare av overliggande elnat.

Befolkningsutvecklingen i natomradet vantas ligga pa en jamn niva de kommande aren. Efterfragan pa
arbetskraft inom Karlskrona kan ge en positiv befolkningstillvaxt framéver. Kommunernas detalj- och
oversiktsplaner ar inraknade i effektprognosen och metoden ar EnergiForsks del for bostader, allménna
lokaler och mindre verksamheter.

Effektberdkningar for laddning av personbilar och latta lastbilar har foljt EnergiForsks metod och data fran
trafa.se har anvants i enlighet med metoden.

Laddinfrastruktur for tunga fordon och bussar finns med i effektprognosen men det finns i dagslaget inga
beslut om etablering av varken buss- eller lastbilsladdning.

Industrin och foretagen har inga kdnda 6kande effektbehov.

Produktionsanlaggningar har utelamnats i effektprognosen. De anlaggningstyper som ar aktuella ar solceller
med och utan batterier samt solcellsparker med batteri. Aven batterilager kan bli aktuella inom nitet.
Ytterligare vindkraftverk bor inte vara aktuella eftersom forsvaret sager nej till vindkraft. Solcellerna tillfor
sallan nagon markbar effekt kalla vinterdagar da elnatet &r som mest belastat och paverkar darmed inte
topplasten. Mindre solcellsanldggningar byggs i liten omfattning men kommer fortsatta anslutas.

Aggregerade stodtjanster kan ge kapacitetsproblem i lagspanningsnaten. Detta galler framst stodtjanster
som syftar till att lasta eller avlasta elnatet for att reglera frekvensen. De tar inte hansyn till det lokala
lagspanningsnatets last utan startar pa yttre signal.

2.3 Systemets nuvarande férmaga att méta prognosen

Rodeby Elverk har idag inga flexibilitetstjanster eller andra resurser for att halla nere effekterna i elnatet.

Natet klarar dagens effekter. Det finns komponenter som ar hart lastade och investeringar gors l6pande for
att byta ut gammal utrustning mot ny, oftast med hogre kapacitet.

De effektokningar som ligger i effektprognosen kommer till 90 procent fran laddning av personbilar och latta
lastbilar. Denna belastningsdkning forvantas ske med spridning i hela natet.

De effekter som tagits fram i effektprognosen och redovisats i tabell 2 for ar 2036 har simulerats och visar att
natet i stort klarar lasten men det finns undantag som kraver forstarkningar. De delar och punkter i elnatet
som behover forstarkas for att klara prognostiserade effekter ar listade i tabell 4 nedan.

Simuleringen har gjorts i foreningens natinformationssystem och utifran inlasta timvarden fran elmétarna,
dvs riktiga belastningsvarden.

Simuleringarna har gjorts enligt féljande:
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Dagens dimensionerande topplast (1) + generell effektokning i hela natet (2) +
tillkommande punktlaster (3).
1. Grundlasten har skruvats upp sa att belastningen motsvarar natets genomsnittliga
toppeffekt for de tre senaste aren enligt effektprognosen.

2. Okad belastning foér laddning av latta fordon har lagts till som en procentsats for hela
elnatet.
3. Punktlast i form av lasten for ny simhall har adderats till resultatet i punkt 2.

E.ON Energidistribution AB som &dger 6verliggande regionnat tar del av vara effektprognoser och har dven
egna effektprognoser for anslutningspunkten till vart nat, de svarar enligt foljande:

Konsumtion
Pa kort, medellang och lang sikt (1 - 10 ar) kan E.ON mota prognosen for konsumtion. E.ON:s
bedémning ar lage A (av A — C) for konsumtion pa kort, medellang och lang sikt.

Produktion

Pa kort, medelldng och lang sikt (1 - 10 ar) klarar E.ON prognostiserad effekt plus ytterligare produktion
utan risk for att kapacitetsbegransningar uppstar. E.ON:s bedémning &r lage A (av A — C ) for produktion
pa kort, medellang och lang sikt.

2.4 Planerade investeringar och alternativa l6sningar

Rodeby Elverks strategi vid planering av atgarder grundar sig i principen att méta de framtida behov som
effektsimuleringarna visar samtidigt som féreningen tar hojd for eventuella nya utmaningar som kan
uppsta i elnatet. For att planera atgarder som stottar elnatet utgar Rédeby Elverk dven fran ansdkningar
om anslutning.

Foreningen har valt att redovisa en projektlista som enbart redovisar de projekt och atgarder som behévs
for att klara de effekter som raknats fram och redovisats i kapitel 2.1. De planerade investeringarna for de
kommande tio aren ar betydligt mer omfattande och drivs utifran andra incitament &n de som redovisas
har.

2.4.1 Planerade investeringar

| tabellen nedan listas de projekt eller atgarder som harrér fran foreningens natkdnnedom och fran
effektprognossimuleringarna som genomforts. | verkligheten kommer framtida effekter fordela sig pa annat
satt an vad simuleringarna visar. Det ar inte maojligt att foérutse exakt vilka investeringar som kommer kravas
av elnatsféreningen men sannolikt kommer investeringar att behovas pa ett flertal punkter i natet. Vilka
investeringar det blir och var de behévs kommer visa sig efterhand.

1 Planerad (internt beslutad) 4 Paborjad
2 Invantar tillstand 5 Under 6vervagande (ej internt beslutad)
3 Tillstand beviljas, ej provat 6 Ovrigt (vilket specificeras ytterligare)
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Projektstatus

Tidpunkt for
driftsattning

Roédeby N1 Behovsdrivna Natforstarkning Tillhandahalla 1 2027 till 2036
Elverks natforstarkningar effekt for
natkoncession fordonsladdning
Rédeby N2 Spjutsbygd Stationsbyte och Skapa en 4 Pagdende till
Elverks nytt 10kV kablage redundant 2028
natkoncession spdnningsmatning
till omradet Gster
om jarnvagen.
Rodeby N3 Stensjo Stationsbyte och Ny station och 4 Pagdende till
Elverks nytt 10kV kablage nedkabling av 2027
natkoncession matande
luftledning 10KV i
syfte att
kapacitetshoja
omradet.
Rodeby N4 Ulvsmala/Gaddegol Stationsbyggnation.  Férstéarkning och 1 2030 till 2034
Elverks 4 stycken nya okad
natkoncession transformatorer leveranssakerhet.
och kabling av 10kV
luftledning och LSP
Rodeby N5 Abyholm Stationsbyggnation.  Forstarkning och 1 2030 till 2034
Elverks 3 stycken nya okad
natkoncession transformatorer leveranssakerhet.
och kabling av 10kV
luftledning och LSP
Rodeby NST1 Forstarkning Skapa redundant Framtidssakra 1 Pagénde-
Elverks Roédeby spanningsmatning mot avbrott samt 2029
natkoncession T038-T076. En ny forstarkning.
station samt utbyte
2st.
Rodeby T1 Uppgradering Uppgradering av Forstarkning av 5 2027-2036
Elverks distributions- cirka 6-11 elnatet
natkoncession transformatorer transformatorer for
att klara 6kade
effekter
Rodeby LSP1 Uppgradering till Uppgradering av 5- = Forstarkning av 5 2027-2036
Elverks grovre kablar 10 kablar i elnatet

natkoncession

lagspanningsnatet
for att klara 6kade
effekter

Tabell 4 Planerade investeringar i syfte att forstdrka elndtet till och med ér 2036.

De projekt som faller under projektbendamningen behovsdrivna nétférstdrkningar ar atgarder for
natforstarkning som kommer ske I6pande under perioden fér denna natutvecklingsplan.

2.4.2 Behov av flexibilitetstjanster och andra resurser

Idag har Rodeby Elverk ingen fardig strategi for flexibilitetstjanster men i samband med att
flexibilitetsbehovet redovisats till Svenska Kraftnat i borjan av 2026 gjordes en genomgang tillsammans
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med andra elnatsforetag i Blekinge och med E.ON Energidistribution. Resultatet blev att inget behov
foreligger.

Overliggande nat har enligt E.ON kapacitet for bade hégre konsumtion och produktion fér vart nit.

Behov av flexibilitetstjanster och andra resurser i MW

Rédeby Elverks ndtkoncession 0 MW 0 MW

Tabell 5 Behov av flexibilitetstjdnster och andra resurser 2027 - 2036

24.2.1 Redogorelse for olika typer av atgarder inklusive omfattning

Elnatsforeningen har inget behov att redogoéra for.

2.5 Redogorelse for valet av det mest kostnadseffektiva alternativet

| dagslaget ser vi inte nagot mer kostnadseffektivt satt an att forstarka befintligt nat. Féreningen samverkar
med narliggande elnatsforetag for att tillsammans med dem skaffa kunskap och utveckla kompetens kring
flexibilitetstjanster.

Hittills byggs elnatet ut genom att bygga ett robust nat.

2.6 Om planerade atgarder moter behovet for 6verforingskapacitet

Rodeby Elverk anser att atgarderna presenterade i denna natutvecklingsplan ar tillrdckliga for att mota det
prognostiserade behovet av 6verféringskapacitet.

Baserat pa dialog mellan Rédeby Elverk och E.ON anser foreningen att det dven finns effektutrymme mot
overliggande regionnat.

3 Samrad

Resultaten av det offentliga samradet redovisas i “Samradsbilaga Natutvecklingsplan 2027 — 2036 Rodeby
Elverk” efter att samradsperioden avslutats.



